32025
CARDITO

Informacione te pérgjithshme

Numri i artikullit

BEGLO

32025

Lloji

drita e tavanit

Segmenti i produktit

Ambient i brendshém

temé

sontige / nicht zuordenbar

Klasa e kursimit té energjisé D
Dimenzionet

Lartésia (né mm/in) 55
Gjerésia (né mm/in) 320
Gjatésia (né mm/in) 320
Pesha 2,98
Materiali & Ngjyra

Materiali celiku
Ngjyra krom
Materiali i xhamit/Konturés qelq, kristal
Ngjyra e xhamit/Konturés pastér

Funksionaliteti

Lloji i ndérprerésit

pa ndérprerés

Funksioni

LED nuk zévendésohet

Bateria

Jo
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32025
CARDITO

Informacione teknike

BEGLO

Shkalla e sigurisé IP20
Klasa e sigurisé 2
Tensioni i rrjetit elektrik 220-240V,50/60Hz
Tensioni i punés 12V
Dimmable No
Vat 1 16
Max.Watt incl.transformer/driver 17w
Voltage 220-240V 50/60Hz
U out 34-52v
| out 350mA
Hz 100Hz
Ndricues 1

Numri i prizés sé llambés / burimi i drités 1 1
Lloji i hapjes 1 LED
Lloji i ndriquesit 1 LED
Drita e pérfshiré 1 Pérfshiré
Lumenoni ¢do prizé llambé / burim drite 1 2500
Kelvin 1 4000
ngjyra e hapur 1 WHITE
Jetégjatésia nominale 25 000
Ndérrimi i cikleve 15000
kW/1000h 17
Klasa e kursimit té energjisé D
Dimmable No

Info changeability[Jlight source/driver

LED + driver can be exchanged by a specialist

Fugia e llampes e vleresuar (preciziteti 0.1W)

15,8

Toleranca e ngjyrave (LED, SDCM)

<6

[ i 1) I C € 25

1x16 1x
W 2500
Im
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CARDITO BEGLO
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Ndryshime teknike rezervé
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eglo.com/en/eglo-worldwide



http://www.tcpdf.org
https://www.eglo.com/en/eglo-worldwide

