
EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Generel information

Varemærke EGLO

Materialenummer 110082

Type Lyskilder

EAN/UPC 9008606228133

Dimensioner

Produktets diameter (i mm/in) 125

Produktets længde (i mm/in) 167

Data lys

Vurderet nyttig lumen 245

Strålevinkel (°) ved måling 360

Farvetemperatur (K) 2000

RA Værdi (CRI) 80

Tilsluttet spænding 1

Kromaticitetskoordinater x (1) 0,5414

Lysform 1 G125

Teknisk information

110082
LM_LED_E27
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Sammenlignings effekt (W) 25

varenummer LED-tavle 1 110082

Lysteknologi LED

Lampehætte (fatning) E27

Energiforbrug (kWh/1000 timer) 4

Vurderet nyttig lumen 245

Strålevinkel (°) ved måling 360

Farvetemperatur (K) 2000

Nominel watt (W) 4

Kromaticitetskoordinater x (1) 0,5414

Kromaticitetskoordinater y (1) 0,4221

RA Værdi (CRI) 80

Lampe vedligeholdelses faktor @3000timer > = 90 %

Lumen vedligeholdelses faktor @3000timer 0,93

Kompatible lysdæmpere

NR.08: 2873 - BERKER

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG
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Tekniske ændringer forbeholdes
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Contact | Support 
eglo.com/en/eglo-worldwide

https://www.eglo.com/en/eglo-worldwide
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