
30185
LISIO

Información general
Número de material 30185
Tipo Lámpara de pared
Segmento del producto Lámpara exterior
Tema Otros / no clasificables
 

Dimensiones
Altura (en mm/in) 360
Longitud (en mm/in) 175
Peso neto (en kg) 1
Baldaquín Altura (en mm/in) 25
Baldaquín Diámetro (en mm/in) 105
Aprovechamiento (en mm/in) 225
 

Material y Color
Material de la carcasa Acero inoxidable
Color de la carcasa Acero inoxidable
Material del vidrio / pantalla Vidrio
Color del vidrio / pantalla Claro
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Functionality
Tipo de interruptor Sensor
Ángulo de sensor (en °) 90
Sensibilidad mín. (en lux) 20
Tiempo de encendido mín. (en sec.) 10

Tiempo de encendido máx. (en sec.) 240

Distancia 8
Funciones Posible montaje de esquina
 

Información Técnica
Tipo de protección IP44
Clase de protección 1
Voltaje 220-240V,50/60Hz
Tensión de servicio 220-240V,50/60Hz
Vatios (1) 1X60W
 

Bombilla 1

Tipo de bombillas (1) E27
Bombillas incl. (1) No incluidas
Montura (1) E27
 

E27 1X60
W

  IP44
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