94779
BOSARO

Informacién general

NUmero de material

BEGLO

94779

Tipo

Lédmpara de pared

Segmento del producto

Ladmpara exterior

Tema

Otros / no clasificables

Clase de eficiencia energética F
Dimensiones

Altura (en mm/in) 270
Longitud (en mm/in) 170
Peso neto (en kqg) 0,79
Aprovechamiento (en mm/in) 105

Material y Color

Material de la carcasa

Acero inoxidable

Color de la carcasa

Acero inoxidable

Functionality

Tipo de interruptor

Sin interruptor

Funciones

Posible montaje de esquina

Bateria

No
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94779
BOSARO

Informacion Técnica

Tipo de proteccién

BEGLO

IP44

Clase de proteccién

1

Voltaje 220-230V,50/60Hz
Tensién de servicio 220-230V,50/60Hz
Regulable No
Vatios 1 2,5
Max.Watt incl.transformer/driver 5w
Bombilla 1[]

NUmero de portaldmparas / fuente de luz 1 2
Montura 1 LED
Tipo de bombillas 1 LED
Bombillas incl. 1 Incluidas
Lumen cada portaldmparas / fuente de luz 1 230
Kelvin 1 3000
Colordelaluz 1 WARM WHITE
Clase de eficiencia energética F
Regulable No

Info changeability[Jlight source/driver

LED reemplazable por un especialista, Driver no incluido

Forma iluminante 1

Médulo

2 X
25W 230
Im

P44
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