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Informacién general

NUmero de material

BEGLO

95219

Tipo Lampara colgante
Segmento del producto Ldmpara de salén
Tema Otros / no clasificables
Dimensiones

Altura (en mm/in) 1500
Didmetro (en mm/in) 320
Peso neto (en kg) 2,65

Material y Color

Material de la carcasa

Fundicién de aluminio

Color de la carcasa Cromo
Material del vidrio / pantalla Plastico
Color del vidrio / pantalla Satinado

Functionality

Tipo de interruptor

Sin interruptor

Funciones

LED no intercambiable

Bateria

No
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Informacion Técnica

Tipo de proteccion IP20
Clase de proteccién 2
Voltaje 220-240V,50/60Hz
Regulable Si
Vatios 1 6
Vatios max. incluido transformador/controlador 36, 8W
Voltaje 220-240V 50/60Hz
Estas fuera 34-51,5V
yo fuera 700mA
Hz 100Hz
Bombilla 1

NUmero de portaldmparas / fuente de luz 1 5
Montura 1 LED
Tipo de bombillas 1 LED
Bombillas incl. 1 Incluidas
Lumen cada portaldmparas / fuente de luz 1 730
Kelvin 1 3000
Colordelaluz 1 WARM WHITE
Regulable Si

Atenuador compatible

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.07:2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.09: 852,095 - OPUS

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER




Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO
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