95856
PINEDA

Informacién general

NUmero de material

lEGLO
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95856

Tipo Ladmpara empotrada
Segmento del producto Lampara de salén
Tema Otros / no clasificables

Clase de eficiencia energética G
Dimensiones

Diametro (en mm/in) 84
Profundidad de montaje (en mm/in) 40
Seccién (en mm/in) 72
Peso neto (en kg) 0,13
Material y Color

Material de la carcasa Plastico
Color de la carcasa Niquel-mate

Functionality

Tipo de interruptor

Sin interruptor

Bateria

No
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Informacién Técnica

Tipo de proteccién
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IP20

Clase de proteccién

2

Voltaje 220-230V,50/60Hz
Tension de servicio 220-230V,50/60Hz
Regulable Si
Vatios (1) 5,5W
Bombilla 1]

Montura (1) LED
Tipo de bombillas (1) LED
Bombillas incl. (1) Incluidas
Lumen 360
Kelvin 3000K
Color de la luz WARM WHITE
Clase de eficiencia energética G
Regulable Si

Info changeability[Jlight source/driver

LED reemplazable por un especialista, Driver no incluido
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Atenuador compatible
NR.01: 2830 10 - BERKER
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NR.02: 434 - PEHA

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.04: 0300 00 - GIRA

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

RHlRrR R R[RPRRR[RRR R~

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND
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Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA
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Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
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Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
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