
EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Yleistietoa

tavaramerkki EGLO

Materiaalinumero 110082

Tyyppi valaiseva

EAN/UPC 9008606228133

Mitat

Tuotteen halkaisija (mm/in) 125

Tuotteen pituus (mm/in) 167

Valaistustietoa

Mitoitettu hyödyllinen luumen 245

Säteen kulma (°) - mittauksessa 360

Värilämpötila (K) 2000

Värintoistoindeksi (CRI) 80

Verkkovalonlähde 1

Kromaattisuuskoordinaatit x (1) 0,5414

Valaisinmuoto 1 G125

Tekniset tiedot

110082
LM_LED_E27
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Vastaava teho (W) 25

tuotenumero LED-taulu 1 110082

Valaistustekniikka LED

Lampun kansi (pistorasia) E27

Energiankulutus (kWh/1000h) 4

Mitoitettu hyödyllinen luumen 245

Säteen kulma (°) - mittauksessa 360

Värilämpötila (K) 2000

Nimellisteho (W) 4

Kromaattisuuskoordinaatit x (1) 0,5414

Kromaattisuuskoordinaatit y (1) 0,4221

Värintoistoindeksi (CRI) 80

Lampun kestokerroin @3000h > = 90 %

Lumenin ylläpitokerroin @3000h % desimaalilukuna 0,93

Yhteensopiva himmennin

NR.08: 2873 - BERKER

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG
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Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tuotteeseen
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