96287
SAKEDA

BEGLO

Yleistietoa

Materiaalinumero 96287
Tyyppi Seinavalaisin
Tuotesegmentti Ulkotila
Teema muut / ei maaritetty
Energiatehokkuusluokka E
Mitat

Tuotteen korkeus (mm/in) 170
Tuotteen pituus (mm/in) 70
Nettopaino (kg) 0,68
Tuotteen uloke (mm/in) 100

Materiaali & Vari

Kotelon materiaali

valettu alumiini

Kotelon vari

antrasiitti
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96287
SAKEDA

Toiminnallisuus

Kytkintyyppi

BEGLO

Anturi + paiva-/ydanturi

Anturin kulma (°) 100
Herkkyys min. (lux) 10
Herkkyys maks. (lux) 200
Palamisaika min. (s) 10
Palamisaika maks. (s) 720
Etaisyys (m) 6

Toiminto asennus nurkkaan mahdollista
LED ei vaihdettavissa
Akku/paristo Ei
Tekniset tiedot
Suojausaste IP44
Suojausluokka 1
Verkkojannite 220-240V,50/60Hz
Himmennettava Ei
Watt 1 5
Maksimiteho, sis. muuntajan 5W
Valonlahde 1
Lampun kannan/valonldhteen lukumaara 1 1
Pistorasian tyyppi 1 LED
Valaisintyyppi 1 LED
Valaisin sis. 1 Sisaltaa
Lumen jokainen lampun kanta / valonlahde 1 600
Kelvin 1 3000
Valovari 1 WARM WHITE
Energiatehokkuusluokka E
Himmennettava Ei

Info changeability[Jlight source/driver

LED + muuntaja eivat vaihdettavissa
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Pidatamme itsellemme oikeuden tehda teknisia muutoksia tuotteeseen

Contact | Support

eglo.com/en/eglo-worldwide
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