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COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources
EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

s10z/6102

Informations générales

Référence EGLO 11899
Type Ampoule
Couleur de lumiere 1 Blanc chaud
Type d'ampoule 1 LED
Code EAN/UPC 9002759118990
Classe d'efficacité énergétique E
Type de douille 1 E27
Dimensions

Diametre de Il'article (en mm/in) 140
Longueur de l'article (en mm/in) 200

Informations lumineuses

Rated useful lumen 470
Color temperature (K) 2700
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Tolérance de couleur de la lumiére (DEL, SDCM) <6
lluminant form 1 TS140
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Informations techniques

Comparaison des watts avec une lampe a incandescence 40
Facteur de puissance de la lampe 0,4
Courant (en mA) 23
Nominal wattage (W) 4
Durée de vie nominale (en h) 25000
Puissance mesurée (précision 0,1 W) 4
Durée de vie mesurée (en h) 25000
Changer d'information

Temps d’allumage <0,5 sec
Temps de démarrage 60 % <1sec
Nombre de cycles de commutation 25000

Variateurs compatible

NR.01: 2830 10 - BERKER

NR.08: 2873 - BERKER

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.39:7 520 62 - LEGRAND

Nr.42:1711DE - JUNG

Nr.43:1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER
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2700K 25000h 220-240 25000x
V,50/60
Hz

Modifications techniques réservées
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