
Informations générales

Référence EGLO 901564

Type Réglette étanche

Segment de produits -

sujet EGLO Expert

Classe d'efficacité énergétique C

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in) 81

Largeur de l’article (en mm/in) 85

Longueur de l'article (en mm/in) 1188

Poids net (en kg) 1,44

Matériau et couleur

Matière principale plastique

Couleur principale gris

Matière du verre/de l’abat-jour plastique

Couleur du verre / de l’abat-jour blanc

Fonctionnalité

Type d’interrupteur sans interrupteur

901564
AMMONIAK
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Fonction changement du kelvin sur le produit CCT

Pile Aucun

Informations techniques

Type de protection IP69K

Classe de protection 1

Tension secteur 220-240V,50/60Hz

Gradable No

IK-Code PIM_IK_CODE_IK08

Watt 1 19,5/24,5/29/34

Max.Watt incl.transformer/driver 22W/28W/34W/40W

Durée de vie nominale (en h) 50000

Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1 1

Type de douille 1 LED

Type d’ampoule 1 LED

Ampoule incl. 1 Inclus

Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1 5900

Kelvin 1 3000 / 4000 / 6500

Couleur de lumière 1 Tricolore

Lumen avec couvercle 3100/3800/4400/5000

Durée de vie nominale (en h) 50000

Nombre de cycles de commutation 25000

Classe d'efficacité énergétique C

Gradable No

Source de lumière/pilote de changement d'informations Le driver LED peut être remplacé par un professionnel

 

 
1 x 19,5/

24,5/29/

34 W

 

Modifications techniques réservées
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