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COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources
EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Allgemeine Informationen

Marke EGLO
Materialnummer 110376
Type Leuchtmittel
Lichtfarbe 1 WARM WHITE
Leuchtmittel-Typ 1 LED
Energieverbrauch (kwh/1000h) 5
EAN/UPC-Code 9008606349876
Energieeffizienzklasse (EEI) E
Lichttechnik LED
Fassung 1 G9
Abmessungen

Artikel Durchmesser (in mm/in) 16

Lichtinformation

Bemessungslichtstrom (Im) 470
Abstrahlwinkel (bei Messung) 360
Farbtemperatur (K) 2700
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Farbwiedergabeindex (CRI) 80
Direkt an Netzspannung angeschlossene Lichtquelle 1
Chromatizitatskoordinaten x (1) 0,463
Leuchtmittel-Form 1 G9
Technische Informationen

Wattvergleich mit Glihlampe (W) 40
Nennleistung (W) 4,2
Lumen/Lichtstromerhalt @3000h % in Dezimalzahl 0,01
Lampen Lebensdauerfaktor @3000h >=90%
Flimmereffekt / Pst LM 0,4
Stroboskopischer Effekt / SVM 0,1

Kompatible Dimmer

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61INPN-UC - ELTAKO

Nr.41:1731DD - JUNG

Nr.46:1730DD - JUNG

Nr.47:1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen

FieaRENECCEE

2x42 2700K 220-240 8x2
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Technische Anderungen vorbehalten

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide
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https://www.eglo.com/en/eglo-worldwide
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