98038

SALOBRENA 2

Allgemeine Informationen

Materialnummer

lEGLO

my light | my style

98038

Type Deckenleuchte
Produktsegment Wohnraumleuchte
Thema sonstige / nicht zuordenbar
Abmessungen

Artikel Hohe (in mm/in) 50
Artikel Breite (in mm/in) 595
Artikel Lange (in mm/in) 595
Nettogewicht (in kg) 4,45
Material & Farbe

Gehausematerial Alu
Gehausefarbe graualuminium
Glas-/Schirmmaterial Kunststoff
Glas-/Schirmfarbe weiss

Funktionalitat

Schalterart

ohne Schalter

Funktion

LED nicht tauschbar

Batterie

Nein
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Technische Informationen

Schutzart

lEGLO
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IP20
Schutzklasse 2
Netzspannung 220-240V,50/60Hz
Dimmbar Ja
max. Wattage (1) 34W
Leuchtmittel 1
Fassungsart (1) LED
Leuchtmitteltyp (1) LED
Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten
Lumen Gesamt 4200
Kelvin Gesamt 4000K
Lichtfarbe Gesamt WHITE
Nennlebensdauer (in h) 25.000
Zahl der Schaltzyklen 15000
Dimmbar Ja
Bemessungsleistung (0,1W Prazision) 34
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM) <6
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Kompatible Dimmer
NR.01: 2830 10 - BERKER

lEGLO
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NR.02: 434 - PEHA

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14. 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER
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NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND
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Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA
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Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
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