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COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

BEGLO

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Altaldnos informacidk

Védjegy EGLO
Cikkszam 110155
Tipus fényforras
Szinhémérséklet 1 WHITE
Fényforras tipusa 1 LED-SMD
Energiafogyasztds bekapcsolt izemmaddban (kWh/1000 éra) 3
EAN-kéd 9008606228799
Energiahatékonysagi osztaly F
Vilagitastechnoldgia LED
Foglalat 1 G9
Méretek
Termék atmérdje (mm/in) 16
Termék hossza (mm/in) 49
Konny( informacidk
Névleges fényaram (Im) 320
360

Nyaldbszdg (°) - méréskor
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Szinh&émeérséklet (K) 4000

Szinvisszaadasi index (CRI) 80
Haldzati fényforras 1
Szinkoordinatak x (1) 0,378
Fényforras formaja 1 G9
Technikai adatok

Egyenértékd teljesitmény (W) 30
Névleges teljesitmény 3
LED panel cikkszama 1 110155
Fénydram-stabilitasi tényezé 3000 éranal 0,93
Elettartam-tényezé 3000 6ranal >=90%
Villogas mértéke (Pst LM) 0,1
Stroboszkdpos hatds mértéke (SVM) 0,1

G9  2x3W 220-240 8x2
V,50/60
Hz
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Wavelength (nm)

Mdszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk
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