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COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Altaldnos informéciok

Védjegy EGLO
Cikkszdm 12243
Tipus fényforras
Szinhémérséklet TUNEABLE WHITE
Fényforras tipusa E27-LED-G80
EAN-k6d 9002759122430
Méretek

Termék atméréje (mm/in) 80
Termék hossza (mm/in) 120
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Technikai adatok

lEGLO
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Egyenértékd teljesitmény (W) 33
Ldmpa mért teljesitménye (0,1 W-os pontossaggal) 4,9
LED panel cikkszdma (1) 12243
Vilagitastechnoldgia LED
Iranyitott fény( fényforras Nem
Fényforras fejtipusa E27
Halézati fényforras Igen
Osszekapcsolt fényforras Igen
Allithat6 szin( fényforréas Igen
Nagy fénys(rliségl fényforras Nem
Szabalyozhaté (fényforrds, LED panel, ...) Igen
Energiafogyasztas bekapcsolt izemmédban (kWh/1000 5
6ra)

Névleges fénydram (Im) 360
Beam angle (°) - at measurement 360
Szinhémérséklet (K) 2200-6500
Névleges teljesitmény 4,9
Készenléti energiafogyasztas (Psb, W) 0,5
Szinkoordinatak x (1) 0,5044
Szinkoordinatak y (1) 0,4173
Szinvisszaadasi index (CRI) 80
Elettartam-tényezé 3000 6ranal >=90%
Fényaram-stabilitasi tényezd 3000 6ranal 0,93
Villogas mértéke (Pst LM) 0,1
Stroboszkdpos hatds mértéke (SVM) 0,1

Kapcsolasi informacidk

Funkcié

vezérlés: applikdcidval, taviranyitéval
szinhémérséklet szabalyzas
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MUszaki valtoztatdsok jogat fenntartjuk
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Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide
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