31667
VARRAZO

Altaldnos informacidk

BEGLO

Cikkszdm 31667
Tipus fliggeszték
Termékszegmens Beltéri ldAmpa
Téma egyéb/nem meghatdrozhaté

Energiahatékonysagi osztaly D
Méretek

Termék magassaga (mm/in) 1200
Termék atmérdje (mm/in) 550
Nettd suly (kg) 3,69
Material & Colour

Burkolat anyaga acél
Burkolat szine krém
Blura/erny6 anyaga kristaly

Blra/erny6 szine

atlatszé

Functionality

Kapcsolé tipusa

kapcsold nélkil

Elem

Nem
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31667
VARRAZO

Technikai adatok

BEGLO

IP védettség IP20
Erintésvédelmi osztaly 2
Halbzati feszlltség 220-240V,50/60Hz
Uzemi fesziiltség 12V
Dimmelhetd No
Watt 1 29
Max.Watt incl.transformer/driver 34W
[lluminant 1

Foglalat / LED-panel széma 1 1
Foglalat 1 LED
Fényforras tipusa 1 LED
Fényforras 1 Tartozék
Lumen foglalatonként/panelenként 1 4300
Kelvin 1 4000
Szinhémérséklet 1 WHITE
Névleges élettartam (6ra) 25 000
Kapcsolasi ciklus 15000
kW/1000 éra 33
Energiahatékonysagi osztaly D
Dimmelhetd No

Informacioé fényforrds/LED panel/driver cserélhet6ségérol

LED + driver can be exchanged by a specialist

Ldmpa mért teljesitménye (0,1 W-os pontossaggal)

29,6

Fényszintolerancia (LED, SDCM)

<6

I3 i I 6 A C € 25

1x29 1x
W 4300
Im

MUszaki valtoztatdsok jogat fenntartjuk

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide
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