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Informazioni generali
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Codice prodotto 93876
Modello Piantana
Segmento prodotto Indoor
Tema altro / non attribuibile
Classe di efficienza energetica F
Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in) 1800
Lunghezza articolo (in mm/in) 360
Peso netto (in kg) 6,25
Diametro base (in mm/in) 250
Materiale e colore

Materiale struttura acciaio
Colore struttura brunito

Materiale diffusore

vetro, policarbonato

Colore diffusore

bianco, satinato

Funzioni

Tipo di interruttore

Dimmer circolare + on/off

Batteria

No
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Informazioni tecniche
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Grado di protezione IP20
Classe di protezione 2
Tensione di rete 220-240V,50/60Hz
Tensione di esercizio 12v
Dimmerabile Si
Wattaggio max. (1) 20W
Wattaggio max. (2) 2,5W
Wattaggio max. (3) 2,5W
Voltaggio 220-240V
U fuori 24V
io fuori 1250mA
Hz 100Hz
Sorgente luminosa 1

Tipo di presa (1) LED
Tipo lampada (1) LED
Lampadina incl. (1) Incluso
Lumen 1950;240;250
Kelvin 3000K

Colore chiaro

WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI

Classe di efficienza energetica

F

Dimmerabile

Si

Informazioni su sostituzioni

LED + driver sostituibili da un elettricista

Sorgente luminosa 2

Tipo di presa (2) LED
Tipo lampada (2) LED
Lampadina incl. (2) Incluso
Lumen 1950;240;250
Kelvin 3000K

Colore chiaro

WARM WHITE;WARM WHITE; WARM WHI

Dimmerabile

Si

Informazioni su sostituzioni

LED + driver sostituibili da un elettricista
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Sorgente luminosa 3

Tipo di presa (3) LED
Tipo lampada (3) LED
Lampadina incl. (3) Incluso
Lumen 1950;240;250
Kelvin 3000K
Colore chiaro WARM WHITE; WARM WHITE; WARM WHI
Classe di efficienza energetica F
Dimmerabile Si
Informazioni su sostituzioni LED + driver sostituibili da un elettricista
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L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.
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