
93482
LAMEDO

General Information
Materiāla numurs 93482
Type zemē iedziļināts gaismekl
Produktu segments Ārā
temats cits / nav piešķirams
Energoefektivitāte  
 

Dimensions
Izstrādājuma diametrs (mm/in) 100
Uzstādīšanas dziļums (mm/in) 65
Iegriezums (mm/in) 90
Neto svars (kg) 0,37
 

Material & Colour
Korpusa materiāls nerūsējošais tērauds
Korpusa krāsa nerūsējošais tērauds
Stikla/Abažūra materiāls satinēts stikls
Stikla/Abažūra krāsa balts
 

Functionality
Slēdža tips bez slēdža
Funkcija  
Akumulators Nē
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93482
LAMEDO

Technical Information
Aizsardzības pakāpe IP65, IP67
Aizsardzības klase 2
Tīkla spriegums 220-230V,50/60Hz
Darba spriegums 220-230V,50/60Hz
Dimmable  
Vats 1 2,5
Max.Watt incl.transformer/driver 2, 5W
 

Illuminant 1
Lampas ligzdas/gaismas avota numurs 1 1

Ietveres tips 1 LED
Gaismas avota tips 1 LED
Gaismas avots iesk. 1 Iekļautas
Katra lampas ligzda / gaismas avots 1 230

Kelvin 1 3000
gaiša krāsa 1 WARM WHITE
Energoefektivitāte  
Dimmable  
Info changeability	light source/driver LED exchangeable by a specialist, no driver included

Apgaismotāja forma 1 Modulis
 

1 x
2,5 W

1 x
230
lm

 Ø 90  
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