
98685
CANICOSA 2

General Information
Materiāla numurs 98685
Type sienas/griestu lampa
Produktu segments Iekštelpu
temats cits / nav piešķirams
Energoefektivitāte  
 

Dimensions
Izstrādājuma augstums (mm/in) 145
Izstrādājuma diametrs (mm/in) 765
Neto svars (kg) 3,4
 

Material & Colour
Korpusa materiāls plastmasa, tērauds
Korpusa krāsa melns, zelts
Stikla/Abažūra materiāls plastmasa ar granilu
Stikla/Abažūra krāsa caurspīdīgs
 

Functionality
Slēdža tips bez slēdža
Funkcija   

  
 

Akumulators Nē
Akumulatora tips  
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98685
CANICOSA 2

Technical Information
Aizsardzības pakāpe IP20
Aizsardzības klase 2
Tīkla spriegums 220-240V,50/60Hz
Dimmable  
maks. jauda (1) 4X4,5W
maks. jauda (2) 3X4,5W
maks. jauda (3) 4X2,2W
 

Illuminant 1
Ietveres tips (1) LED
Gaismas avota tips (1) LED
Gaismas avots iesk. (1) Iekļautas
Lumen Complete 2120;1590;1040
Kelvin Complete  
Light colour Complete TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE

Nominālais kalpošanas laiks (h) 25 000
Pārslēgšanas cikli 15000
Energoefektivitāte  
Dimmable  
Info changeability	light source/driver LED + driver can be exchanged by a specialist

Aprēķinātā lampas jauda (0,1W precizitāte) 37

Krāsu pielaide (LED, SDCM) <6
 

Illuminant 2
Socket Type (2) LED
Gaismas avota tips (2) LED
Gaismas avots iesk. (2) Iekļautas
Lumen Complete 2120;1590;1040
Kelvin Complete  
Light colour Complete TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE

Nominālais kalpošanas laiks (h) 25 000
Pārslēgšanas cikli 15000
Dimmable  
Info changeability	light source/driver LED + driver can be exchanged by a specialist

Aprēķinātā lampas jauda (0,1W precizitāte) 37

Krāsu pielaide (LED, SDCM) <6
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98685
CANICOSA 2

Illuminant 3
Socket Type (3) LED
Gaismas avota tips (3) LED
Gaismas avots iesk. (3) Iekļautas
Lumen Complete 2120;1590;1040
Kelvin Complete  
Light colour Complete TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE

Nominālais kalpošanas laiks (h) 25 000
Pārslēgšanas cikli 15000
Energoefektivitāte  
Dimmable  
Info changeability	light source/driver LED + driver can be exchanged by a specialist

Aprēķinātā lampas jauda (0,1W precizitāte) 37

Krāsu pielaide (LED, SDCM) <6
 

4X4,5
W

2120l
m

3X4,5
W

1590l
m

4X2,2
W

1040l
m

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Technical changes reserved
3/3

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide

http://www.tcpdf.org
https://www.eglo.com/en/eglo-worldwide

