
98685
CANICOSA 2

General Information
Gaminio kodas 98685
Type sieninė/lubų šviesa
Produktų segmentas Vidaus
tema sonstige / nicht zuordenbar
Energijos vartojimo efektyvumo klasė  

 

Dimensions
Gaminio aukštis (mm/in) 145
Gaminio skersmuo (mm/in) 765
Grynasis svoris (kg) 3,4
 

Material & Colour
Korpuso medžiaga plastikas, plienas
Korpuso spalva juodas, auksinis
Stiklo / gaubto medžiaga plastikas su granulėmis
Stiklo / gaubto spalva permatomas
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98685
CANICOSA 2

Functionality
Jungiklio tipas nėra perjungimo
Funkcija   

  
 

Maitinimo elementas Ne
Maitinimo elementų tipas  
 

Technical Information
Apsaugos laipsnis IP20
Apsaugos klasė 2
Pagrindinė įtampa 220-240V,50/60Hz
Dimmable  
Didžiausias galingumas (1) 4X4,5W
Didžiausias galingumas  (2) 3X4,5W
Didžiausias galingumas (3) 4X2,2W
 

Illuminant 1
Lizdo tipas (1) LED
Šviestuvo tipas (1) LED
Lemputė yra komplekte (1) Įskaitant
Lumen Complete 2120;1590;1040
Kelvin Complete  
Light colour Complete TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE

Nominalus tarnavimo laikas (val.) 25 000
Perjungimo ciklai 15000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė  

Dimmable  
Info changeability	light source/driver Šviesos šaltinis +transformatorius gali būti pakeistas

specialisto

Nominali šviestuvo galia (0,1 W tikslumas) 37

Spalvų tolerancija (LED, SDCM) <6
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98685
CANICOSA 2

Illuminant 2
Socket Type (2) LED
Šviestuvo tipas (2) LED
Lemputė yra komplekte (2) Įskaitant
Lumen Complete 2120;1590;1040
Kelvin Complete  
Light colour Complete TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE

Nominalus tarnavimo laikas (val.) 25 000
Perjungimo ciklai 15000
Dimmable  
Info changeability	light source/driver Šviesos šaltinis +transformatorius gali būti pakeistas

specialisto

Nominali šviestuvo galia (0,1 W tikslumas) 37

Spalvų tolerancija (LED, SDCM) <6
 

Illuminant 3
Socket Type (3) LED
Šviestuvo tipas (3) LED
Lemputė yra komplekte (3) Įskaitant
Lumen Complete 2120;1590;1040
Kelvin Complete  
Light colour Complete TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE

Nominalus tarnavimo laikas (val.) 25 000
Perjungimo ciklai 15000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė  

Dimmable  
Info changeability	light source/driver Šviesos šaltinis +transformatorius gali būti pakeistas

specialisto

Nominali šviestuvo galia (0,1 W tikslumas) 37

Spalvų tolerancija (LED, SDCM) <6
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