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S102/610C

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015

with regard to energy labelling of light sources

lEGLO

my light | my style

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Informacao Geral

Trade mark EGLO
Ndmero de material 12233
Tipo de luz Lampada
CordalLuz1l WHITE
Tipo de lampada 1 LED
Energy consumption (kWh/1000h) 6
EAN/UPC 9002759122331
Classe de energia E
Lighting Technology LED
Tipo Casquilho 1 E27
Dimensdes

Artigo Diametro (em mm/in) 80
Artigo Comprimento (em mm/in) 120
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Informacao acerca da Luz

lEGLO

my light | my style

Rated useful lumen 806
Angulo de feixe (°) ao medir 360
Color temperature (K) 4000
indice de reproducéo croméatica (CRI) 80
Tolerancia de cor (LED, SDCM) <6
Fonte de luz principal 1
Fonte de luz conectavel 1
Chromaticity coordinates x (1) 0,463
Forma iluminante 1 G80
Informacdo Técnica

Poténcia equivalente (W) 60
Fator de poténcia da [ampada 0,5
Intensidade da corrente (em mA) 50
Nominal wattage (W) 6
Duracdo nominal 20.000
Poténcia atribuida (0,1W precisao) 6
Duracao atribuida 20.000
numero do item placa de LED 1 12233
Standby power (P sb, W) 0,5
Factor de conservacao do fluxo luminoso @3000h % em 0,93
nimero decimal

Tempo de vida da lampada @3000h > =90 %
Factor de alteracao DF (PF) 0,5
Medida de cintilacao / Pst LM 0,1
Efeito Estroboscépico Métrico / SVM 0,1

Informacao do Interruptor

Funcoes controlo através da app + comando a dist
Tempo de arranque <0,5 sec
Tempo de aquecimento 60% < 0,5 sec
NUmero de ciclos de comutacao 25000

H=MREEREE

4000K ZOOOO 220-2  220-2
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513 675 838 1000
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Sujeito a alteracdes técnicas
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Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide
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