98149
FIUMICINO

Informacao Geral

NUmero de material

BEGLO

98149

Tipo de luz

Aplique

Segmento de produtos

luz de exterior

Tema outro/ ndo atribuivel
Classe de energia F
Dimensoes

Artigo Altura (em mm/in) 180
Artigo Comprimento (em mm/in) 70
Peso liquido (kg) 0,37
Artigo Descarregamento (em mm/in) 190
Material & Colour

Material da estrutura aluminio
cor e acabamento da estrutura preto
Vidro / acabamento plastico
cor do vidro /acabamento branco
Functionality

Tipo de interruptor sensor
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Sensor de angulo (em °) 100
Sensibilidade max. (em lux) 5
Sensibilidade min. (em lux) 2000
Tempo de combustdo min. (em sec.) 5
Tempo de combustdo max. (em sec.) 300
Distancia 5
Funcgdes possibilidade de montagem de canto
Bateria Nao
Informacado Técnica

Tipo de protecdo P44
Classe de protecdo 1

Tensdo de rede

220-240V,50/60Hz

Tensdo de operagdo

220-240V,50/60Hz

Com regulacdo de intensidade N3o
Watt 1 11,5
Max.Watt incl.transformador/driver 11, 5W
llluminant 1

NUmero de soquetes de lampada / fonte de luz 1 1
Tipo Casquilho 1 LED
Tipo de lampada 1 LED
Ldmpadas incl. 1 Incluidas
Ldmen cada soquete de [ampada / fonte de luz 1 1200
Kelvin 1 3000
Cordaluzl WARM WHITE
Classe de energia F
Com regulacdo de intensidade N3o

Info changeability light source/driver

O LED ndo podera ser trocado, sem transformador incluido
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Sujeito a altera¢Bes técnicas

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide
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https://www.eglo.com/en/eglo-worldwide

	98149
	FIUMICINO
	Informação Geral
	Dimensões
	Material & Colour
	Functionality
	Informação Técnica
	Illuminant 1


