
98308
SALICETO

 Informação Geral
Número de material 98308
Tipo de luz Foco de encastrar
Segmento de produtos iluminação do lar
Tema outro/ não atribuível
Classe de energia F
 

Dimensões
Artigo Altura (em mm/in) 42
Artigo Largura (em mm/in) 88
Artigo Comprimento (em mm/in) 88
Profundidade de instalação (em mm/in) 50

Corte (em mm/in) 68
Peso líquido (kg) 0,14
 

Material & Colour
Material da estrutura alumínio
cor e acabamento da estrutura níquel-mate
 

Functionality
Tipo de interruptor sem interruptor
Funções LED não substituível
Bateria Não
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Informação Técnica
Tipo de proteção IP20
Classe de proteção 2
Tensão de rede 220-240V,50/60Hz
Tensão de operação 220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade Sim
Watt 1 6
 

Illuminant 1
Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1 1

Tipo Casquilho 1 LED
Tipo de lâmpada 1 LED
Lâmpadas incl. 1 Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1 500

Kelvin 1 4000
Cor da Luz 1 WHITE
Classe de energia F
Com regulação de intensidade Sim
Info changeability	light source/driver LED a ser substituído por um especialista, sem

transformador incluído

 

Reguladores de Luz Compatíveis
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS  
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER  

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND  
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN  

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB  
Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG  
Nr.67: 820323 LEDDIM200  
Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen  

 

1 x 6
W

1 x
500
lm

 Ø 68  

2/3



98308
SALICETO

THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS
THAT ARE USED COMMERCIALLY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF
MULTI-PARTY HOUSES.
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